EIKONTAKT simon

DANE PODSTAWOWE

Seria

Nazwa
produktu/Rodzaj

Kolor
Typ produktu

Prad znamionowy
Swietldwkowy

Napigcie
znamionowe

Rodzaj podtaczenia /
Typ zacisku

Stopien ochrony IP

Uwagi

Podswietlenie

Simon Basic

przycisk podwdjny zwierny.
Dwuobwodowy: 2 wejscia, 2
wyjécia.

bezowy
modut

10 AX

250V
szybkoziacza
1P20/1P44

Do uzyskania klasy

bryzgoszczelnosci IP44
zastosowac ramke 1P44 NEOS:

BMRC1B/..; BMRC2B/...lub ramke

|P44 STANDARD: BMR1B/..;
BMR2B/...; BMR3B/..,

Do uzyskania klasy
bryzgoszczelnosci IP44
dodatkowo zastosowac
uszczelke pod klawisze: SUTW

opcjonalne,
niedotaczone

BMP2.01/12

Przycisk podwojny zwierny. Dwuobwodowy: 2
wejscia, 2 wyjscia. (modut) T0AX 250V,
szybkoztgcza, bezowy

DANE SZCZEGOLOWE

Nadruk/Piktogram

Rodzaj materiatu

Zabezpieczenie
powierzchni

Wykonczenie
powierzchni

Sposéb montazu
[ETIM]

Sposéb mocowania
Wysokos$¢ produktu
Szeroko$¢ produktu

Gtebokos¢
produktu

Gtebokos¢
wbudowania

Metoda
eksploatacji/Sposéb
dziatania

llos¢ klawiszy /
dzwigni

Uktad potaczen
Model

Liczba biegunow

Styki - dziatanie

brak

tworzywo sztuczne,
PC,
bezhalogenowe

naturalne

btyszczacy

montaz podtynkowy

pazurki / wkrety
75 mm
75 mm

41 mm

24 mm

klawisz kotyskowy

Przycisk 2x1-biegunowy
(monostabilny)

Przycisk podwojny
2
2 styki zwierne (NO)

Kontakt-Simon S.A.

43-500 Czechowice-Dziedzice, ul. Bestwinska 21
tel.: 32 32 46 300, faks: 32 32 46 331

e-mail: info@kontakt-simon.com.pl
www.kontakt-simon.pl

DANE LOGISTYCZNE

llos¢ w 10
opakowaniu
zbiorczym

Jednostka miary  szt.

EAN 5902787817879
opakowanie
jednostkowe

Typ opak. jedn.  folia zgrzewana

Wys. opak. jedn. 16 cm
Szer.opak. jedn. 11 cm

Dt. opak. jedn. 4,5cm

Waga jedn. 0,0798 kg
EAN13 opak. 5902787817879
Typ opak. pudetko zamykane
zbiorczego

Wys. opak. 10 cm
zbiorczego

Szer. opak. 19cm
zbiorczego

Dt. opak. 23cm
zbiorczego
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